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TECHNISCHE DATEN
Spannung: 	 220–240 V ~ 50 Hz 
Leistung: 	 1.380 W 
Anschlussleistung 
Gerätesteckdose (EU): 	 25-2200 W
Max. Volumenstrom: 	 4.440 l/min
Unterdruck:	 23,7 kPa 
Schalldruckpegel: 	 68 dB(A)
Behältervolumen: 	 50 l
Gewicht: 	 19,3 kg
Kabellänge: 	 7 m
Länge Saugschlauch:	 4 m
Füllmenge Flüssigkeit: 	 35 l

LIEFERUMFANG
• Sicherheitssauger MENZER VCH 550 PRO 
• Bodendüse  (2-teilig, nass und trocken)
• Fugendüse
• Saugrohr
• Krümmer
• Saugschlauch 4 m
• Universaladapter für Werkzeuge
• Flachfaltenfilter PTFE H
• Transportsack Gefahrgut für Sauger (Klasse H)
• Sicherheitsfiltersack 1 Stk. 50 l (Klasse H)

Der Sauger für den
industriellen Einsatz

Der MENZER VCH 550 PRO ist ein leistungsstarker, professioneller 
Sicherheitssauger für den täglichen Einsatz im industriellen Um-
feld. Als effizienter Nass- und Trockensauger kann der VCH 550 
PRO sowohl zum Entfernen von für alle Arten von gesundheitsge-
fährdenden und krebserregenden Stäuben (insb. Asbest) als auch 
Flüssigkeiten eingesetzt werden. 

	 Nass-/Trockensauger mit hoher Absaugleistung
	 Für asbesthaltigen Staub zugelassen
	 BG Bau förderberechtigt
	 Patentierte automatische Filterabreinigung
	 Permanente Filterreinhaltung
	 Außergewöhnlich hohe Filterstandzeit
	 Integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
	 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
	 Großes 50 l Behältervolumen
	 Ergonomischer Schubbügel, größenverstellbar
	 Robustes Kunststoffgehäuse
	 Inkl. Sicherheitsfiltersack für Sauger Klasse H 

	 zur staubfreien Entsorgung

Automatisches Filterabreinigungssystem

Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“

Der Sauger zur 
Asbestsanierung, 
Staubklasse H

Staubklasse H


